


CARMIGNANO (PO)

Ubicazione

Viabilità Provinciale

Comune di Carmignano (PO) 
Loc. Seano

•	 Z.I. Bocca di Stella 
Via N. Copernico

•	 a 500 metri dalla SR 66 
“Pistoiese”

•	 a 2,5 km dal Macrolotto 1 

•	 a 8 km dall’uscita Prato 
Ovest dell’autostrada A11 
(FI-Mare)

•	 a 11 km dall’uscita Prato 
Est dell’autostrada A11 
(FI-Mare)

•	 a 12 km dall’Interporto 
della Toscana Centrale
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LOGISTICA  INDUSTRIALE  

Viabilità Locale

Struttura realizzata nel rispetto 
di caratteristiche e necessità del 
comparto logistico.
Carmignano, comune a nord-
ovest della provincia di Firenze, 
dal punto di vista dell’ubicazione, 
garantisce la vicinanza ai maggiori 
poli produttivi della Toscana. Situato 
a soli 8 km dal casello “Prato Ovest” 
dell’autostrada A11 (FI-Mare) e a 
12 km dall’Interporto della “Toscana 
Centrale”.

Sono 19.090 ca. i metri quadrati 
di terreno nei quali si sviluppa la 
struttura, di cui 9.380 ca. dedicati 
all’immobile stesso. L’area 
esterna, completamente recintata 
ed illuminata, offre parcheggi di 
pertinenza, ampi piazzali per la 
manovra e lo stoccaggio della merce, 
dotata di anello antincendio sull’intero 
perimetro. 
L’immobile è realizzato con strutture 
prefabbricate in cemento armato 

precompresso con altezza utile 
interna variabile da 4,80 a 8,00 - 9,50 
m ca.
La copertura, grazie alla particolare 
tecnica costruttiva, permette di 
godere d’illuminazione ed areazione 
naturale. Tre lati della struttura, sono 
dedicati agli accessi principali della 
merce, grazie a 50 banchine di 
carico. La pensilina che le ricopre, 
permette un agevole carico-scarico, 
al riparo d’agenti atmosferici.
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LOGISTICA  INDUSTRIALE  

Planimetria generale
SCALA 1:1.000

Distanze
1 ml 7,85 6 ml 15,00
2 ml 28,00 7 ml 8,00
3 ml 23,00 8 ml 26,00
4 ml 6,00 9 ml 30,70
5 ml 15,00 10 ml 25,70

Dati generali
Sup. Lotto mq 19.089,00
Sup. Edificio mq 9.380,84
Sup. piazzale-parcheggi mq c.a. 7.600,00
Altezza utile piano terra              var. ml 4,78 - 8,00 - 9.50
Altezza utile piano primo ml 3,00
Numero banchine di carico 50
Numero parcheggi 46

Immobile in oggetto
Area a verde
Piazzali interni
Area parcheggi
Viabilità locale





243,60 4.708,20

9.374,84465,60
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